G%E:"Sfiégdrs ~HU-FRIEDY'S INSTRUMENTEN
r MANAGEMENT SYSTEM

4 /_\ Optimale Infektionspravention wird durch die Verwendung von Hilfsmitteln abgesichert, die eine verbesserte
Effizienz und Sicherheit gewahrleisten. Weiterhin werden durch den Einsatz von Hu-Friedy's Instrumenten
{ Management System (IMS) die Instrumente vor Beschddigungen geschiitzt. IMS erlaubt es dem Anwender, die
: Instrumente bei deutlich reduzierter Gefahrdung der eigenen Sicherheit und gleichzeitig verbesserter Effizienz in
a den Reinigungs- & Sterilisationsprozess sowie folgend der Lagerung oder nachster Anwendung zu iiberbringen.
>
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Ergonomischer Verschluss mit formschliissiger Verbindung:

sicher und einfach mit einer Hand zu 6ffnen und fiir eine visuelle Kontrolle,
ob die Kassette offen oder geschlossen ist.

Revolutiondres neues Lochmuster Design:

mit ca. 30% mehr Offnungen garantiert wirksame Reinigung und Sterilisation.
Fiir den Gebrauch im RDG entwickelt.

3 neue Farben:

fiir die Silikonschienen.
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Hochwertiger, elektropolierter Edelstahl:

bietet langanhaltenden Schutz gegen Korrosion und bewahrt das Aussehen.

Innovative Silikonschienen:

deutlich weniger Kontaktpunkte mit den Instrumenten.

Sanft abgerundete Kanten und geschlitze Ecken

erhdhen den Wasserabfluss. Neue abgerundete Kanten

fiir einfaches Aufnehmen
der Kassette.




PROFESSIONELLE HYGIENE - PRAKTISCH ANGEWANDT

INSTRUMENTEN

° MANAGEMENT PROZESS

Dieses ausgereifte und durchdachte System, das lhnen erhebliche Vorteile bietet, darf in keiner modernen Praxis fehlen. Es ist die ideale Lbsunm
um Ihre Instrumente dibersichtlich bereitzulegen und sowohl Reinigung, Desinfektion, Sterilisation als auch Lagerung effizient und mit hochster
Sicherheit zu organisieren.
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. AM BEHANDLUNGSPLATZ

In Gegenwart des Patienten werden die

Versiegelungen entfernt. Dabei kann
gegeniiber dem Patienten erwdhnt werden,
dass der Farbumschlag des Monitorbandes
(Klasse 1 nach I1SO 11140-1) sicherstellt, dass
die IMS-Kassette einen Sterilisationsprozess
durchlaufen hat.

6. LAGERUNG
Vor dem Einlagern

werden die IMS-
Kassetten gemdp Bedienungsanleitung
des Dampfsterilisators inspiziert und einer
Sichtpriifung  unterzogen (Versiegelung
intakt, Verpackung unbeschddigt,
Farbumschlag am  Prozessindikator).

Danach kdnnen die IMS-Kassetten unter den
vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen
bis zur ndchsten Verwendung eingelagert
werden. Der Farbumschlag des
Prozessindikators stellt sicher, dass steril-
isierte IMS-Kassetten nicht mit unsterilen
Kassetten verwechselt werden kdnnen.

Durch das Instrumenten- Management-System
von Hu-Friedy ist eine nachweisbare und riick-
verfolgbare Hygienekette gewdhrleistet.

Verpackungstechnik

2. VORREINIGUNG

Bei stark verunreinigten Instrumenten ist
eine Vorreinigung mdglich. Dafiir direkt nach
der Behandlung ein enzymatisches Spray Gel
oder ein Enzymax-Bad verwenden, welches
Eiweip, Blut und Gewebereste auflost, wahrend
es gleichzeitig die Instrumente feucht halt.
Dieser Schritt erleichtert die Reinigung und
unterstiitzt dadurch die Langlebigkeit Ihrer
Instrumente.

5. STERILISATION

Anschliefend werden die IMS-Kassetten
in Sterilisationsvlies eingeschlagen und
dampfsterilisiert. Hu-Friedy bietet mehrere
Verpackungssysteme an - das IMS-Vlies oder
die hochwertigen Sterilisationscontainer. Alle
Systeme ermdglichen eine Lagerung bis zur
ndchsten Behandlung unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.

Beschriftungen zum Inhalt sind bei allen drei
Verpackungsvarianten maglich.

Im Krankenhaus
Ubliche Technik.

. REINIGUNG

Reinigung und Desinfektion erfolgen
idealerweise in einem RDG (Reinigungs-
und Desinfektionsgerdt) oder ggf. in
einem  Ultraschallbad  (hierbei  bitte
Bedienungsanleitung des betreffenden
Herstellers beachten). Nach der Reinigung und
Desinfektion werden die Instrumente einer
Sichtpriifung unterzogen und ggf. die Priifung
und deren Ergebnisse dokumentiert. Hu-Friedy
KFO-Zangen und Instrumente kdnnen
im RDG gereinigt und desinfiziert werden.

A Sollte das zusammen mit Instrumenten

oder KFO-Zangen von anderen Herstellern
geschehen, muss sichergestellt sein,
dass auch diese fiir RDG geeignet oder
zugelassen sind. Nicht geeignete
Instrumente konnen korrodieren und das
auf HU-FRIEDY Instrumente iibertragen
(Flugrost).

. PFLEGE

Nach der Priifung erfolgt die Wartung
der  Instrumente  (Einspriihen  von
Scharnierinstrumenten mit ILS-Spray, Scharfen
oder Austausch von Instrumenten mit
Beschddigungen oder zu starker Abnutzung).
Instrumente und IMS-Kassetten missen vor
dem Verpacken fiir die Sterilisation vollkom-
men trocken sein.




IMS KFO-
KASSETTEN

NEUE GENERATION IMS DIN KFO-KASSETTEN

Verwenden Sie IMS Kassetten fiir die Aufbewahrung der Instrumente und des Zubehdrs wéhrend des gesamten Instrumenten Management
Kreislaufs. Sobald die Behandlung am Platz beendet ist, miissen kontaminierte Instrumente nicht mehr angefasst werden.
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DIN KFO-Kassette
(290 x 184 x 34 mm).
Fiir bis zu 6 Zangen und 3 Handinstrumente.

Neues Schienenfarbsystem

Kleine, schmale KFO-
Kassette

Fir bis zu 4 Zangen und 3
Handinstrumente
(178 mm x 203 mm x 19 mm)

Folgende Farben sind nur fiir diese Kassette erhaltlich.

Doppel-Decker, Grosse
KFO-Kassette

Fir bis zu 6 Zangen, 1
Mathieu Nadelhalter und 3
Handinstrumente.

(152 mm x 203 mm x 38 mm)

Folgende Farben sind nur fiir diese Kassette erhaltlich.

Rot
Grau

Weiss

Gelb

Blau

Grin

Orange
Lila (neu)

Lavendel

Schwarz (neu)

Turkis (neu)

Nur fiir die neuen Kassetten erhéltlich.
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Grosse KFO-Kassette
Fur bis zu 6 Zangen, 1
Mathieu Nadelhalter und 3
Handinstrumente.

(152 mm x 246 mm x 38 mm)

Folgende Farben sind nur fiir diese Kassette erhaltlich.

Two-Tier, kleine KFO-
Kassette

Fir bis zu 4 Zangen, 1
Mathieu Nadelhalter und 2
Handinstrumente.

(114 mm x 203 mm x 38 mm)

Folgende Farben sind nur fiir diese Kassette erhdltlich.

Blau B | IMORTHSMS
Rot B |M5200-0R Rot B |1M9200-0R Rot B [1M9140-0R
& - — Grau [ |1M5201-0R orange [} 11M9203-0R Weiss | |IM9142-0R
- | U
" N : Weiss | |IM5202-0R Gelb | 11M9205-0R orange [} |IM9143-0R
~ ~
= 0 orange W 11M5203-0R Lila B |1M9206-0R Gelb | 11M9145-0R
- . . Gelb | 11M5205-0R Blau B |1M9208-0R Lila B |1M9146-0R
= Lila B [1M5206-0R Griin B |11M9209-0R Blau B [1M9148-0R
11000 | 3000 Blau B |/M5208-0R Grin [ |1M9149-0R
2 Cips fur 1 Clip far Griin ' | IM5209-0R
Scheren, KFO-Zangen
Nadelhalter

etc.




